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                    北京燕欣联石油化工有限公司

热力系统常用计算公式

1、 换算关系表

	序号
	公式

	1
	1卡=4.18焦耳                                1cal=4.18J

	2
	1大卡=1千卡=1000卡                         1kcal=1000cal

	3
	1大卡=4.18千焦                              1kcal=4.18kJ 

	4
	1万大卡/小时=11.7千瓦  (60万大卡/小时=700千瓦)

	5
	1瓦=857卡=3582焦耳                         1W=3582J

	6
	1千瓦=857大卡                               1KW=857 Kcal


2、 导热油技术参数

	名称
	比热
	导热系数（40℃时）
	比重

	导热油
	0.5~0.6千卡/千克*度
	0.13瓦/米*度
	0.85-1.02 T/m3

	水
	1千卡/千克*度
	
	1T/m3

	空气
	0℃  1.005KJ/KG*℃
	
	1.293kg/m3


3、 热力计算公式

	项目
	公式

	吸热量计算
	吸热量=质量*比热*温差     Q=m*C*Δt   

Q=1kcal   m=1kg   C=1kcal/kg*℃   Δt=1℃

	
	吸热功率=吸热量/吸热时间   P=Q/T

P=1kcal/h    Q=1kcal   T=1h

	散热功率计算
	散热功率=流量*比重*比热*温差

	散热面积计算
	Q=K*A*Δt  Q=散热量W  A=散热面积m2  Δt=传热介质和被加热物质的平均温差℃   K=传热系数W/ m2*℃，导热油对不同物体传热的传热系数：（1）空气K=10~50，（2）搅拌器、槽中水K=300~600，（3）沥青、脂、蜡类K=90~150（4）换热器中水K=500~1000（5）燃料油K=70~200（6）蒸汽K=600~1000

	散热管长度计算
	散热管长度=散热功率/（散热管单位长度单位温差的散热量*介质的平均温度与被加热物质的平均温度的温差）
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