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                    北京燕欣联石油化工有限公司

导热油使用过程中的检测

为了确保导热油能够长期、安全、有效的运行使用，应该对导热油定期进行检测。检测能够帮助人们监视油品的劣化，分析原因并及时排查、处理存在的问题。

1、采 样

分析需要500 mL以上的导热油。按规定从循环管路中取出油样，冷却后置于干净的容器内，注明厂名、导热油牌号、取样日期等信息后，邮寄或者派人亲自送往分析单位。注意遵守国家有关样品运输的现行规定。

2、分 析

大多数样品只需要进行常规分析，如遇系统操作发生故障时，有时还要做一些特殊分析。常规分析包括：密度、酸值、闪点、不溶物、馏程等。分析完毕后，有关人员要进行讨论，确定分析结论，提出注意事项及整改方案，并写出书面报告。

3、分析结果的评价

多年积累的经验使我们确定了导热油的性能界限。如果分析结果正常，则说明导热油运行良好，否则就应该及时采取改进措施，避免情况更加恶化。表1列举了指标变化说明的问题及原因，可供用户参考。

表1 导热油分析项目说明

	分析项目
	可能的原因
	潜在效应

	粘度变化
	污染；过热分解；氧化。
	降低传热速率；形成固体物；管道结焦。

	酸值变化
	严重氧化；污染。
	系统腐蚀；形成固体物

	水分增加
	泄露；残留；贮存不当。
	系统超压；喷油，循环泵气蚀；油品乳化。

	不溶物增加
	过热分解；氧化。
	传热差；泵磨损；锅炉、管道结焦。

	高、低沸物增加
	过热分解；氧化；污染。
	损耗增大，循环泵气蚀；形成固体沉淀物。


4、导热油报废参考指标
1） 粘度变化大于15%。

2） 酸值大于0.5mgKOH/g

3） 开口闪点变化大于20%

4） 残炭达到1.5%或正戊烷不溶物大于1.0%

5)  馏程变化大于20%

对于上述指标不能孤立地看其中一项或几项,必须综合分析后再做出是否需要换油的决定。这一决定将在我们为您做油品分析报告中告知。
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