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                    北京燕欣联石油化工有限公司

热载体介绍及其分类
以间接方式将热量从热源传递到用热体的传热介质称为热载体，工业热载体可以分成无机热载体和有机热载体两大类。有机热载体又俗称导热油。
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（1） 矿物型导热油：
矿物型导热油是将优质原油经过催化裂化、常压蒸馏、减压蒸馏、脱蜡、深精制等工序生产出来的基础油为基础料，再通过调和、添加等工艺制成的一种能够作为传热介质的有机物。矿物型导热油是具有长碳链式或带侧链的开链烃，其组成包含了很多种化合物。矿物油的生产工艺相对比较简单，货源充足，价格便宜，广泛应用于沥青加热、木材加工、橡胶硫化、医药、食品等工业生产用热，是中、低温加热系统的理想选择。
（2） 合成型导热油：
合成型导热油是一种通过有机合成工艺制成的具有杰出稳定性的化合物。由于是合成的化学品，合成目标产物是明确的，因此组份比较单一，或是几种化学性质相近的混合物。其特点是：热稳定性好，使用温度范围宽，使用寿命长。

北京燕欣联石油化工有限公司

地址：北京房山区燕山石化双泉东路3号

电话：010-81334633、13141417272

联系人：赛庆伟、李 鸿

