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                    北京燕欣联石油化工有限公司

导热油加热系统结焦及清洗浅议

一、导热油中结焦物的形成机理

导热油在一定温度条件下会发生化学键的变化而产生新的物质，形成污垢，沉积、附着在管壁上，这就是我们通常说的结焦。导热油中污垢的形成，一般可以分为以下几种情况：

1、导热油热裂解，形成低沸点的小分子化合物和游离的碳单体，碳单体会沉积在管壁上成为积碳，低沸点的小分子化合物除了挥发之外还可以再聚合成大分子或高分子化合物。

2、导热油缩聚反应，形成高粘度化合物，化合物还可能进一步发生热裂解。

3、导热油被氧化，形成有机酸和高粘度聚合物。

二、导热油结焦的三种类型及处理办法：
Ⅰ型：含有游离碳颗粒的高分子化合物。此为结焦的早期阶段，应及时更换或部分更换新油。

Ⅱ型：类似沥青、胶质的高粘度化合物和游离碳颗粒混合的油垢。此时，除立即更换新油之外，还应对系统进行彻底清洗。

Ⅲ型：管壁上致密的石墨化积碳。由于石墨化积碳的化学性能非常稳定，化学清洗的方法很难达到理想的效果。
二、导热油结焦的危害

1、沉积在导热油管内的污垢，使油管的横截面积变小，甚至堵塞，大大降低了传热效果，不但浪费能源，而且会严重影响用热系统的工艺温度。
2、为了保证用热系统工艺温度，只能靠加大燃烧强度来提高炉温，这样又会加剧导热油的结焦，如此恶性循环，就会造成油炉盘管的外表面高温氧化脱皮，使管壁越来越薄，直至“烧穿”。最终引发安全事故。
防止导热油加热系统结焦，以及结焦后的及时、有效清洗，是系统安全可靠运行和节约能源的重要措施之一。
三、导热油加热系统的清洗
结焦严重的系统，在更换新油前必须要进行彻底清洗，这样即能保证系统传热良好，又能防止新油不被污染。目前，常用的清洗剂主要分为无机清洗剂和有机清洗剂两大类。
1、无机清洗

常用的无机清洗剂主要有氢氧化纳、碳酸钠、磷酸钠等为主要化学药剂的水溶剂。其主要作用是与烃类放生皂化反应，使污垢溶解脱落。通常这些药剂的浓度为5%-10%，在清洗过程中，需要将水剂升温至60-80℃，有利于清洗效果。
2、有机清洗

常用的有机清洗剂主要有石油类溶剂，卤代烃溶剂和醇类溶剂等。其主要作用是与烃类污垢溶解、溶涨，破碎和剥离污垢。它克服了无机清洗剂排水难的最大不足，大大缩短了清洗时间，清洗之后的废液可有偿回收，是一种效果理想的清洗剂。
四、有机清洗与无机清洗之优缺点
有机清洗：

1、 优 点：

1、 对导热油加热系统管道内所结焦质具有很强的渗透力，能剥离附着在管壁上的胶质、沥青质、油垢等大部分有机物和无机物。

2、 有机清洗剂属中性，对油泵，管道，阀门无任何腐蚀性损害。

3、 有机清洗剂不含水分，故不存在清洗后系统残留水分难排干的问题。

4、 有机清洗剂因清洗后可有偿回收，故不存在环境污染问题。

5、 可进行在线清洗，不影响生产。

2、 缺 点： 清洗成本较高。
无机清洗：

1、 优 点：  清洗成本低。
2、 缺 点：

1、 无机清洗剂是靠表面活性剂和碱性水溶液的大流速冲洗除污。不如有机清洗剂效果好。

2、 清洗后，管道中残存的水分会给脱水带来很大困难，而脱水时间越长对导热油寿命越不利。

3、 清洗废剂不能回收，直接排放会造成严重的环境污染。

4、 无机清洗剂具有一定的腐蚀性，对泵、阀门密封等损害严重。

5、 清洗工期长，影响生产进度。
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