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导热油指标说明
1．粘 度：
液体流动时分子间因相互摩擦而产生阻力，这种阻碍其相对流动的特征称之为粘度。粘度指标表明了油品流动性的好坏。
2．闪 点：
在规定条件下，液体生成的挥发物与空气混合，接触明火能形成短暂燃烧的最低温度。闪点是油品的一个安全指标。油品的危险等级是根据闪点划分的，IMO规定闪点大于61℃的液体，就其着火危险性而言，不再认为有危险性。
3．酸 值：
是指油品中有机酸和无机酸的总含量。酸值通常用来作为限制导热油腐蚀性的一项质量指标，导热油的温度高于100℃以后，这些酸性物质会对管线、泵、阀等部件产生一定的腐蚀性。
4．残 炭：
在规定的条件下，将一定数量的导热油加热，使其受热蒸发、燃烧后所剩下的黑色残留物即为残炭。残炭物的主要成份是导热油中的胶质、沥青质和残渣等。残炭值的大小，可以大至判定导热油结焦的倾向性。
5．馏 程：
在规定条件下蒸馏，从冷凝管中滴下第一滴液体时的温度叫初馏点；蒸馏瓶中汽化最后一滴液体的温度叫干点。馏程是指蒸馏时从初馏到干点的温度范围。
5．氧化安定性：
氧化安定性说明油品的抗氧化性能，使用过程中油品与空气中的氧气会发生氧化反应，因而逐渐生成一些醛、酮、酸类和胶质、沥青质等物质，氧化安定性则是抑制上述不利于油品的物质生成的性能。 
6．热稳定性：
热稳定性表示油品的耐高温能力，也就是对抗热分解的能力。油品的热稳定性主要取决于基础油的组成。
7．其他指标：
密度、凝点、水分、色度等。
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