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                    北京燕欣联石油化工有限公司

导热油使用中的工艺条件
一、导热油使用条件
1、必须使用符合《中华人民共和国有机热载体加热锅炉安全技术监察规程有关条款》规定的专用导热油加热锅炉。
2、要求导热油在系统中没有循环死角，严格控制导热油的膜温不超过其规定温度；导热油在加热炉管中的流速不能低于2.5米/秒；导热油、进出口温差要≤30℃，同时锅炉进、出口应装有温度、压力指示表。
3、系统必须安装高、低位槽，以防止导热油高温氧化。
高位膨胀槽隔绝了空气与高温导热油的直接接触，减少了导热油高温急剧氧化，如果高位槽内的导热油度温较高（≥60℃），则必须采取相应的防老化措施，以保证导热油的正常使用寿命。

4、系统必须加装过滤器并且定期清洗。
导热油进入循环泵前应加装 80-100目不锈钢丝过滤器，并且定期清洗，以便滤除可能产生的杂质。
5、必须使用高温耐油耐压垫片。
为保证高温不漏油，导热油加热系统所用的法兰垫片宜选用GB-203-76高温油耐压垫片或惰性金属石墨缠绕垫片。如有泄漏，应及时处理。装置区内需要备有适用的消防器材(如：泡沫灭火机、3211灭火器等)。

6、安全、必要部件必须齐全有效，并定期检验。
安全、必要部件主要包括压力表、液位计、温度表、电控柜、故障报警装置、热油循环泵、过滤器等。

7、系统必须洁净、无水。
新系统在加油前，必须确保清洁、无水；已经产生结焦的旧系统需要换新油的，在更换前应该先用清洗剂清洗（我公司可提供清洗剂和清洗技术支持），清洗干净后才能注入新油。

8、系统开车阶段注意脱水。
系统加入新的导热油后，冷油运转2小时后，无异常，然后点火升温脱水，温度控制在100~150℃之间恒温，进行脱水，脱水完毕后应及时关闭辅助脱水阀门。
9、操作管理。
系统日常运行管理应严格按厂家提供的使用说明规范操作，锅炉应设专人值守，做好温度、压力等运行记录，如出现紧急情况及时与厂家联系。
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